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Sie haben einen Regler Typ 254 oder 304 während vieler Jahre im Einsatz gehabt. Wir stellen diese Geräte 
nicht mehr her. Wenn sich die Reparatur des Gerätes nicht mehr lohnt, bieten wir Ihnen folgende Lösungen 
für den Ersatz an: 
Regler TECON 131 

PROG
ENTER

START
STOP

1 2 REM ALARM

X1
X2
S
Y1
W1
W2
X2
Y2

CONTROLLER
 

Der Ersatz ist aber nur möglich, wenn mindestens 130 mm Einbautiefe verfügbar sind: 

5 130

abziehbare Steckerleiste

 
Sie müssen das Gehäuse des neuen Reglers unbedingt an Schutzerde anschliessen (Klemme 3). Alle an-
deren Anschlüsse können Sie einfach auf die abziehbaren Steckerklemmen des neuen Reglers umklem-
men: 
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TECON 304
CA oder FEKO

TECON 131
CA oder FEKO

neu: Schutzerde-Anschluss

 
 

Die Bedienung des neuen Gerätes ist denkbar einfach: anstelle der Sollwert-Einstellung mit den Drehschal-
tern stellen Sie den Sollwert mit den Pfeiltasten ein. Er ist immer im unteren Anzeigefeld sichtbar. 
Die individuellen Einstellungen, die bisher mit Trimmern unter der Frontplatte möglich waren, können bei 
Bedarf über die Programm-Taste vorgenommen werden. 
Bestellangaben:  
T131E als Ersatz für TECON 254 oder 304, Fühler NiCr-Ni (CA), FeKo oder Pt100, Speisespannung 230 
oder 115 V AC (die Angaben finden Sie auf dem Typenschild des alten Reglers, Spannungsangabe 220 
resp. 110 V) 

Beispiel: Art. Nr. 260224, TECON 131E-0-601, CA, 230 V 
Preise: auf Anfrage 
Rabatte erhalten Sie für grössere Stückzahlen, bereits ab 2 Stück. Wir beraten Sie gerne. 
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Sollwert erhöhen 
Sollwert absenken 


